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Teleskoplanze mit Griff
Lanza telescopica con empufiadura / Telescopische spuitlans met handgreep

RO10mx (s)

Teleskoplanze ohne Griff
Lanza telescopica sin empufiadura / Telescopische spuitlans zonder handgreep

RO1mx (s)

Lanzenspitzen-Satz mit MR1,5
Extremo de la lanza con MR1,5 / Set uiteinde voor de spuitlans met spuitkop MR1.5

712/15 (V)

Schraubverschluss Pumpe mit Dichtung
Tuerca de la bomba con junta / Schroefdop van de pomp met pakking

ZT1laU

Komplette Pumpe
Bomba completa / Volledige pomp

T5C (V)

Sicherheitsventil
Vdlvula de seguridad / Veiligheidsventiel

RO3dt

Kompletter Lanzengriff integriert mit Dosierventil
Empufiadura de la lanza con vdlvula dosificadora / Geintegreerde handgreep van de spuitlans met doseerventiel set

R020j (V)

=

Tank Titan / Depdsito Titan / Reservoir Titan

RP10 (B) (C)

TankfuB / Base del depésito / Basis van het reservoir

RP24

Schraubverschluss FuB / Tuerca de la base / Schroefdop van de basis

RP41

Trichter mit Filter / Embudo con filtro / Trechter met filter

RP22

Schraubverschluss Tank / Tapa del depdsito / Schroefdop van het reservoir

RP11

Schraubverschluss Pumpe / Tuerca de la bomba / Schroefdop van de pomp

RP1la

Produktionspumpe / Bomba / Productiepomp

T4

Mischer / Agitador / Menger

RP17

O 00N O U b W N

Schraubverschluss Kugel / Tuerca de la bola / Schroefdop van de kogel

RP18

Korb Pumpe - Hilfte / Cesto del depdsito — mitad / Korf van de pomp — helft

RP12

Schraubverschluss Filter / Tuerca del filtro / Schroefdop van de filter

RP20

Glaskugel / Bola de vidrio/cristal / Glazen kogel

M75g

Griff Gurt / Gancho para correa / Houder voor de draagriem

RP19

Zugstange Hebel / Tirante de la palanca / Stang van de hendel

M201

Welle Hebel / Eje de la palanca / As van de hendel

M204

Stahlhebel / Palanca de acero / Stalen hendel

RP16

Verschlusspfropfen / Tapdn / Afsluitdop

RP21

Spriihlanze, @ 12 mm / Lanza pulverizadora, @ 12 mm / Spuitlans, @ 12 mm

R73nx50

Spriihlanze, @ 8 mm / Lanza pulverizadora, @ 8 mm / Spuitlans, @ 8 mm

R73mx60

Klemmmuffe, @ 8 mm / Casquillo de apriete, @ 8 mm / Spanhuls, @ 8 mm

R103

Taste Dosierventil / Gatillo de la vdlvula dosificadora / Knop van het doseerventiel

R44

Lanzengriff integriert mit Dosierventil
Empufiadura de la lanza con vdlvula dosificadora / Geintegreerde handgreep van de spuitlans met doseerventiel

RO2j

Filter / Filtro/ Filter

R40

Schlauch-Ende / Extremo de la manguera / Uiteinde van de slang

R81f

Schraubverschluss Schlauch / Tuerca de la manguera / Schroefdop van de slang

R80f

Schlauch / Manguera / Slang

T26C (V)

Verstdrkungsfeder Schlauch / Resorte ampliador de la manguera / Verstevigingsveer voor de slang

R13t

Ansaugrohr / Tubo aspirador / Aanzuigbuis

Mo08_12

Diisenkern / Ndcleo de la boquilla / Kern van de spuitkop

R114

Schraubverschluss Diise / Tuerca de la boquilla / Schroefdop van de spuitkop

R64

Schraubverschluss Diise 1.5 fiir MR / Tuerca de la boquilla 1,5 para MR / Schroefdop van de spuitkop 1.5 voor MR

R115_1.5

Kolben mit O-Ringen / Piston con juntas téricas / Zuiger met O-ringen

R43a (V)

Feder / Resorte / Veer

R48a

Schraubverschluss ohne Offnung / Tuerca sin orificio / Schroefdop zonder opening

R50

Schraubverschluss M-16 / Tuerca M-16 / Schroefdop M-16

R26

Feder / Resorte / Veer

R13n

Sicherheitsventil — Griff / Vdlvula de seguridad - empufiadura / Veiligheidsventiel — trekknop

R100

O-ring 100x3 / Junta térica 100x3 / O-ring 100x3

R112

Lippendichtung Pumpe / Junta de la bomba / Pakking van de pomp (lipafdichting)

Mms81

O-ring 50x5 / Junta térica 50x5 / O-ring 50x5

R105

Dichtung Deckel / Junta de la tapa / Pakking van het reservoirdeksel

M80

0O-ring 35x5 / Junta térica 35x5 / O-ring 35x5

R104 (V)

Klemmring / Anillo abrazadera / Drukring

R106

0-ring11,3x2,4 / Junta térica 11,3x2,4 / O-ring 11,3x2,4

R47c (V)

Muffe Teleskop / Casquillo del telescopio / Mof van de telescoop

R109

O-ring 10x2 / Junta térica 10x2 / O-ring 10x2

R41

Klemmring Lanze / Anillo abrazadera de la lanza / Klemring van de spuitlans

R107

O-ring 8x2 / Junta tdrica 8x2 / O-ring 8x2

R108 (V)

Unterlage / Arandela / Plaatje

0O-ring 5,3x2 / Junta tdrica 5,3x2 / O-ring 5,3x2

R116 (V)

Splint / Pasador / Veiligheidspen

O-ring 3x2 / Junta tdrica 3x2 / O-ring 13x2

R42 (V)

Messingstab @ 3 mm / Barra de latén, @ 3 mm / Bronzen staaf, @ 3 mm

M11




(D) BEDIENUNGSANLEITUNG B |

RUCKENSPRUHGERAT

TITAN 12, 16, 20

Das Riickenspriihgerdit ist vorgesehen zur Durchfiihrung von Schutz- und
Pflegebehandlungen in Friihbeet- und Gewdchshauskulturen, in Gemiise- und
Zierpflanzengdrten sowie auf kleinen Feldern.

1. TECHNISCHE DATEN B |

Model Titan 12 Titan 16 Titan 20

Gesamt-Volumen 14.00 | 18.30 | 22.00 |

Betriebs-Volumen 12.00 | 16.00 | 20.00 |

Flissigkeitsausgabe 0.5 - 1.0 Liter/min

durchschnittlich

Betriebsdruck max 0.3 MPa (3 bar)

Gewicht netto 4,00 kg 4,00 kg 4,20 kg

MaBe 160 mm x 390 mm | 180 mm x 410 mm | 205 mm x 410 mm
x 610 mm x 610 mm x 610 mm

2. AUSSTATTUNG DES RUCKENSPRUHGERATS ,TITAN*

In jeder Packung befinden sich:

| Kompletter Tank mit Pumpe und Hebel

2. Schlauch mit Schraubverschliissen und Ansaugrohr sowie mit Dosierventil integriertem
Lanzengriff

3. Teleskoplanze mit regulierbarer Dise MR |,5 mm.

4. Zusétzliche Teile und Dichtungen sowie Silikonschmierstoff.

5. Bedienungsanleitung mit Garantiekarte.

Wir bieten auch eine Version mit VITON-Dichtungen und Teleskoplanze aus
sdurebestandigem Stahl an.

Die Firma Marolex Sp. z 0.0. behilt sich Anderungen an der Ausstattung des Spriihgerits vor.

3. BAUWEISE UND FUNKTION B

Der Tank ist aus Kunststoff hergestellt. Im oberen Teil befindet sich eine Einlassoffnung mit
Gewinde, die mit einem Schraubverschluss geschlossen wird. Im Einlass ist ein Trichter
gesteckt. Im FuB3 des Tanks ist die Welle des Hebels befestigt. Der Hebel ist Uber eine
Zugstange mit dem Kolben der Pumpe verbunden. Um das Sprihgerdt zu montieren,
muss der Teil des Schlauchs, an dessen Ende sich das Ansaugrohr befindet, an die Pumpe
geschraubt werden. AnschlieBend verbinden Sie die Lanze mit dem mit Dosierventil
integrierten Lanzengriff. Nachdem des Spriihgerdt durch den Trichter mit dem Filter mit
Flussigkeit beflllt und auf dem Rucken platziert wurde, nehmen Sie in die eine Hand die
Lanze und in die andere den Handgriff des Hebels. Um Druck aufzubauen, fihren Sie
einige Bewegungen mit dem Hebel aus. Wéhrend mit dem Hebel pendelnde Auf- und Ab-
Bewegungen ausgefihrt werden, wird die Pumpe in eine Hin- und Herbewegung
gebracht. Bewegt sich der Kolben nach oben, bewirkt dies, dass die FlUssigkeit in den
Pumpzylinder gesaugt wird; bei einer Abwartsbewegung wird die Flissigkeit in den Tank
gepresst.

4. BEDIENUNG UND BETRIEBSHINWEISE -

|. Der Tank sollte nicht liber das Betriebsvolumen hinaus gefiillt werden.

2. Das Sprihgerdt muss vor Sonneneinstrahlung geschiitzt und bei einer Temperatur von
Uber +4 °C aufbewahrt werden.

3. Bei der Arbeit mit chemischen Substanzen missen die Arbeitsschutzvorschriften
unbedingt eingehalten werden. Au3erdem sind die auf der Verpackung der chemischen
Mittel angegebenen Anweisungen streng einzuhalten.

4. Nach Beendigung der Arbeit muss die Flussigkeit vollstindig aus dem Sprihgerat
entfernt werden, indem es mehrmals mit Wasser gespllt und der Filter im Handgriff
gereinigt wird. Nach dem Zusammensetzen ist das Spriihgerat mit Luft durchzublasen.

5. In der Lanze verbleibende Flussigkeitsreste kdnnen im Winter bei Frost das Ventil und
den Handgriff beschadigen, da Eisbildung diese Elemente auseinanderdricken kann.

Ein Spriihgerit, das einmal fiir Pflanzenschutzmittel verwendet
wurde, darf nicht mehr zu anderen Zwecken verwendet werden !

Achtung!
Wenn der Hebel der Pumpe beim Pumpen mit dem Sprihgerdt blockiert, deutet dies

da

sic

rauf hin, dass der maximale Betriebsdruck erreicht ist. Weiteres Pumpen bewirkt, dass
h das Sicherheitsventil offnet. Falls die Auslassdise beim Erreichen des maximalen

Drucks nicht ordnungsgemdl3 funktioniert, konnte dies an Druckverlust durch nicht
festgeschraubte Elemente liegen. Prifen Sie in dieser Situation, ob die Schraubverschlisse

de

s Schlauchs R80f in der Pumpe oder am Dosierventil korrekt angezogen sind. Falls Sie

Undichtheit feststellen, ziehen Sie die Schraubverbindungen an.

Fal

Is das Problem mit der Dise nach dem Anziehen der Schraubverbindungen weiterhin besteht,

kénnte die Ursache sein, dass das Ansaugrohr aus dem Schlauchende R8I f heraus gefallen ist.
Um das Ansaugrohr zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

Giel3en Sie Flussigkeitsreste aus dem Spriihgerdt;

Lassen Sie den Druck aus der Pumpe durch Betétigen des Dosierventils ab;

Drehen Sie den Schraubverschluss R80f an der Pumpe ab;

Drehen Sie den Tank mit dem Boden nach oben, das Ansaugrohr soltte selbsttatig herausfallen.

ACHTUNG! Nach dem Umdrehen des Tanks flie3en auch Flissigkeitsreste aus der Pumpe.

Setzen Sie das Ansaugrohr in das Schlauchende R8If. Driicken Sie anschlieBend das
Schlauchende in den Schlauch. Danach schrauben Sie die Gesamtheit an die Pumpe.

5. SICHERHEITSHINWEISE -

10.
Il

20.

2

22.

Folgenden Personengruppen ist die Arbeit mit dem Sprihgerdt untersagt: Kindern,
Schwangeren, Personen, die Medikamente einnehmen, Alkohol konsumiert haben
oder Substanzen einnehmen, die die Konzentrationsfahigkeit herabsetzen.

Prifen Sie das Sprihgerét bei der ersten Verwendung mit sauberem Wasser.

Bei der Arbeit mit chemischen Pflanzenschutzmitteln (auch bei Herstellung von

Préparaten und Beseitigung von Verpackungen) muss spezielle Schutzkleidung

getragen werden: Gummistiefel, Handschuhe, Mantel, Haube, Schutzbrille, Maske

oder Halbmaske.

Die Arbeit mit Pflanzenschutzmitteln darf nicht auf niichternen Magen begonnen

werden. Wéhrend der Arbeit darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

Alkohol darf auch am Vortag und nach Arbeitsende nicht getrunken werden.

Flussigkeitsreste dirfen nicht in offene Gewdsser oder biologische Abwasserreinigungsanlagen

gelangen. Dabei ist der Erlass des Ministers fur Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft Gber

den Arbeitsschutz bei der Verwendung chemischer Mittel in der Landwirtschaft vom

10.01.1991 zu beachten. Diese Hinweise gelten auch flr das Vorgehen beim Ausgie3en von

Wasser wéhrend des Ausspilens des Tanks und anderer Bauteile des Spriihgerits.

Zur Entsorgung ist das Sprihgerat bei der ortlichen Verwertungsstelle fir chemische

Abfdlle abzugeben.

Bei Vergiftung sofort Arzt aufsuchen.

Bei der Arbeit mit dem Sprihgerdt sind die auf den Verpackungen der chemischen

Mittel angegebenen Anweisungen unbedingt einzuhalten.

Mit einem nicht funktionsfahigen Sprihgerédt, das irgendeine Undichtigkeit aufweist, darf

nicht gearbeitet werden.

Das Spriihgerét darf bei Bedienungsarbeiten grundsatzlich nicht unter Druck stehen.

Das Sprihgerdt ist nach jedem Gebrauch sowie vor der Ausfihrung von

Wartungsarbeiten sorgféltig zu reinigen.

. Das Sprihgerdt darf ausschliefSlich zu den in der Bedienungsanleitung angegebenen
Zwecken verwendet werden.

. Das Sprihgerdt muss sauber gehalten werden. Wahrend des Winters darf keine
Flussigkeit im Tank und in der Lanze zurtickbleiben.

. Zur Druckerzeugung dient ausschlieBlich die im Tank befindliche
Pumpe. Es dirfen keinerlei andere Gerite zu diesem Zweck
verwendet werden!

. Folgende Substanzen durfen nicht zum Sprihen verwendet werden: FlUssigkeiten mit
einer Temperatur von Uber 40 °C, leicht entziindliche und explosive Mittel, z.B. Benzin,
Lésungsmittel u.d.

. Selbststandig durchgeflhrte Verdnderungen am Sprihgerdt und nicht dem Zweck
entsprechende Verwendung kdnnen zu Vergiftungen von Menschen und Tieren,
Umweltschdaden, Schaden am Sprihgerat oder gefahrlichen Unféllen fUhren.

. Nach Beendigung der Arbeit ist die Kleidung zu wechseln (Schutzkleidung reinigen),
Hande und Gesicht waschen, Mund und Rachen spilen, Nase putzen.

. Nach Beendigung des Sprihvorgangs im Behdlter verbleibende Flissigkeitsreste mit
Wasser verdinnen (mindestens 10:1) und auf eine bereits zuvor bespriihte Flache oder
Pflanzen zu sprihen.

. Spriihgerdt nach Gebrauch mehrmals mit Wasser durchspilen. AnschlieBend Wasser

ausschutten und Spriihgerét durch Pumpen bei gedffnetem Dosierventil RO20j mit Luft

durchblasen.

Fir Schaden, die infolge der Nichtbeachtung der in der vorliegenden Bedienungsanweisung

enthaltenen Grundsétze entstehen, haftet ausschlief3lich der Benutzer.

. Das Sprihgerat darf nicht mit Flussigkeit oder Luft beflllt bzw. unter Druck stehend

aufbewahrt werden.

Waéhrend der Benutzung und Aufbewahrung ist das Sprilhgerdt gegen den Zugriff von

Unbefugten, insbesondere Kindern, zu schitzen.

6. TECHNISCHE INFORMATIONEN B |

Schema fiir die Montage der
Klammern und Gurte

Spannklammer
Gurt I6sen

_
Verschluss des
Huftgurts

-
Spannklammer

Gurt I6sen

Gurt anziehen

!

DUSEN. Fliissigkeitsausgabe bei einem Druck von 0,35 MPa.

e . f;.tz mift"3 Satz mit | Satz mit
Diise Farbe Fliissigkeit- Diisentyp, usen fur| 5 picen | 7 Diisen
sausgabe Bemerkungen | Herbizide Z09j5 | Z09j7
Z09j3
MRI.O |grin ~0,40 LiterMin| v v
o - - Mit einstellbarem v v
MRI.5 | gelb-fluor ~0,60 Liter/Min. Strahlwinkel
MR2.0 | rot ~0,80 Liter/Min. \'4
MF2.110 | gelb ~0,80 Liter/Min. v v v
MF3.110 | blau ~1,15 LiterMin.| Flachstrahl 4 v \'4
MF4.110 | rot ~1,65 Liter/Min. v v
MF4.45 | rot ~1,10 LiterMin.| Flachstrahl mit 14
MF5.30 |braun ~1,60 Liter/Min,| Metalleinsatz v

Die fettmarkierten Disen MR 1.0 und MR 1.5 erhalten Sie zusammen mit dem Spriihgerdt , Titan".
Die sonstigen Dusen sind bei den Vertriebspartnern fiir die Marolex-Produkte oder in unserem Online-
Shop erhaltlich : http://sklep.marolex.pl

| 7. ANPASSUNG FUR LINKSHANDER -

In der Version, die Sie erworben haben, ist das Sprilhgerdt fir Rechtshander angepasst. Der

Hersteller sieht jedoch die Moglichkeit vor, dass die Benutzer das Sprihgerét selbst so

modifizieren kénnen, dass es fur linkshdndige Benutzer geeignet ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Losen Sie die Splinte (auf dem Schema Nr. 44);

- Ziehen Sie die gesamte Baugruppe des Hebels (Zugstange des Hebels — M20I, Hebel —
RPI6, Welle —M204) aus dem Ful3 des Tanks und der Pumpe;

- Schrauben Sie die beiden oberen Schraubverschlisse ab: vom Tank — RP |
(einschlieBlich Trichter) und von der Pumpe — RP | la (einschlieBlich der gesamten
Baugruppe der Pumpe) und tauschen Sie sie aus;

- Befestigen Sie die gesamte Baugruppe des Hebels auf der gegentiberliegenden Seite des
Tanks und sichern Sie sie mit den Splinten.

8. GARANTIEBEDINGUNGEN UND —REPARATUREN B |

I. Die Garantiezeit betragt 24 Monate ab Kaufdatum.
2. Ein beschadigtes Teil oder Spriihgerit, an dem eine Garantiereparatur durchgefiihrt

werden soll, ist zur Verkaufsstelle zu bringen oder an die Firma Marolex zu senden.
Bei Beschddigung eines Teils oder einer Baugruppe senden Sie bitte nur das
beschidigte Teil bzw. die Baugruppe ein.

3. Verschmutzte und mit chemischen Mitteln verunreinigte Spriihgerdte, die im
Rahmen einer Reklamation eingesandt werden, werden nicht repariert. Vor der
Einsendung sorgfiltig reinigen!

4. Reparaturen werden nach Vorlage einer glltigen Garantiekarte durchgefuhrt. Der
Garantiegeber sichert die gute Qualitdt und korrekte Funktion des Produkt zu, wenn
dieses gemdlB seinem Verwendungszweck und unter den in der
Bedienungsanweisung beschriebenen Betriebsbedingungen benutzt wird.

5. Bei selbst durchgefihrten Reparaturen dirfen ausschlieBlich Originalteile von
Marolex verwendet werden.

6. Falls wahrend der Garantiezeit ein Mangel an der Ware auftritt, ist der Garantiegeber
verpflichtet, diesen Mangel innerhalb von |4 Tagen kostenlos zu beseitigen.

7. Wurden 3 Reparaturen durchgefiihrt, ohne dass die Mangel behoben sind, darf der
Verkdufer den Austausch der Ware gegen neue nicht verweigern.

8. Die in der Bedienungsanweisung genannten Tatigkeiten, die zum normalen Betrieb des
Geréts durch den Garantieberechtigten gehdren, gelten nicht als Garantiereparaturen.

9. Der Hersteller erkennt keinen Garantieanspruch an, wenn Anderungen an der
Druckregelung vorgenommen wurden, oder das Spriihgerat unsachgemal3 gelagert,
gepflegt oder benutzt wurde.

10. Die Firma Marolex haftet nicht fir mechanische Beschadigungen die durch
Verschulden des Benutzers entstanden sind. Die Firma Marolex bietet an, beschadigte
Teile kostenpflichtig auszutauschen.

I'l. Lassen Sie Garantiereparaturen bitte in der ndchsten autorisierten Fachwerkstatt oder
der Werkstatt der Firma MAROLEX Sp. z o.o. durchfiihren.

|2. Die Rechte des Kaufers aufgrund einer Abweichung der Ware von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften werden durch die gewdhrte Garantie nicht
ausgeschlossen, beschrankt oder ausgesetzt.

9. HINWEISE ZUR PFLEGE DES GERATS -

Nach Beendigung der Arbeit, Reinigung des Sprihgeréats und dem Durchblasen mit Luft::

I. Schrauben Sie den Schlauch vom Handgriff ab, nehmen Sie den Filter R40 heraus und
reinigen ihn am besten unter flieBendem Wasser.

2. Drehen Sie den Schraubverschluss R50 vom Handgriff der integrierten Lanze mit
Dosierventil ab, nehmen Sie den Ventilkolben aus der Feder, reinigen ihn, schmieren
ihn mit Schmiermittel, setzen sie ihn wieder in das Ventil und ziehen Sie den
Schraubverschluss wieder an.

3. Drehen Sie den Schraubverschluss der Diise R64 ab, nehmen Sie die Dise heraus,
reinigen sie und setzen Sie sie wieder ein.

4. Es wird empfohlen, den O-Ring des Pumpenkolbens R104 mit Silikonschmiermittel zu
schmieren. Nehmen Sie dazu den Splint (auf dem Schema Nr. 44) heraus, schieben Sie
die Zugstange des Hebels M201 aus der Pumpe, schrauben Sie den Schraubverschluss
der Pumpe RPI la ab, nehmen Sie die Pumpe heraus, nehmen Sie den Mischer RP 17
ab, nehmen Sie die Pumpe aus dem Pumpenkorb, schmieren Sie den O-Ring und
setzen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

10. DEMONTAGE UND ENTSORGUNG B |

Ein Spriihgerdt, das sich nicht mehr zur Reparatur eignet, ist so zu entsorgen, dass der bei
seiner Herstellung verwendete Kunststoff im maximal méglichen Umfang wiederverwertet
und die Umwelt nicht verunreinigt wird. Bringen Sie Kunststoffelemente zur Verkaufsstelle
zurtick, nachdem Sie alle Verschmutzungen beseitigt und alle Metallteile demontiert haben.

| 11. SICHERHEITSZEICHEN B |

Lfd

Nr. Zeichen Bedeutung Position
l. Schild Typenschild Auf dem Tank
2 Allgemeines Warnsymbol, Warnung, Auf dem Tank
’ Sicherheitsrisiko des Sprihgerats
3. Vor Arbeitsbeginn Bedienungsanweisung lesen désfSi?{rJ?\;g(ts
4 Warnung vor Vergiftungsgefahr durch Auf dem Tank
' toxische Substanzen des Spriihgerits
Hersteller: _—

MAROLEX Sp. z 0.0. / - o j
ul.Reymonta 2 ‘ /
05-092 Dziekanow Lesny K |
www.MAROLEX.pl
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MANUAL DE USO

PULVERIZADOR DE MOCHILA

TITAN 12, 16, 20

El pulverizador estd dedicado a efectuar obras de proteccion y cuidado de plantas
en cultivos de invernadero e inverndculo, en plantaciones de hortalizas y plantas
decorativas asi como en huertos de cultivo del campo.

1. DATOS TECNICOS

modelo: Titan 12 Titan 16 Titan 20

capacidad total 14.00 | 18.30 | 22.001

capacidad de trabajo 12.00 | 16.00 | 20.001

caudal medio 0.5 - 1.0 Liter/min

presion de trabajo max. 0.3 MPa (3 bar)

peso neto 4,00 kg 4,00 kg 4,20 kg

dimensién 160 mm x 390 mm | 180 mm x 410 mm | 205 mm x 410 mm
x 610 mm x 610 mm x 610 mm

2. EQUIPO DEL PULVERIZADOR TITAN

Cada embalaje del pulverizador Titan contiene:

I
2
3.
4
5

. Depdsito completo con bomba y palanca.

. Manguera con tuercas y tubo aspirador asf como lanza con valvula dosificadora.
Lanza telescépica con boquilla regulable MR 1,5 mm.

. Piezas y juntas adicionales y lubricante de silicona.

. Manual de uso con tarjeta de garantfa.

Ofrecemos también una versién con juntas VITON vy una lanza telescopica de acero
resistente a los dcidos.

La empresa Marolex se reserva el derecho de cambios en el equipo del pulverizador.

3. CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO

E

| depdsito estd hecho de plastico. En la parte superior se encuentra una boca de llenado

roscada que se cierra con la tapa del depdsito. En la boca estd colocado un embudo. En la
base del depdsito esta fijado el eje de la palanca. La palanca estd unida con el pistéon de la
bomba por un tirante. Para montar el pulverizador se debe juntar la parte de la manguera
terminada con el tubo aspirador con la bomba y luego juntar la lanza con la empufiadura
de la lanza integrada con la vélvula dosificadora. Una vez llenado el pulverizador con
liquido por el embudo con filtro y puesto en la espalda se debe coger con una mano la
lanza y con la otra el mango de la palanca. Para conseguir la presion se debe accionar la
palanca unas veces. Al accionar la palanca en movimientos ascendentes-descendentes se
pone la bomba en movimiento alternativo. El movimiento del piston hacia arriba aspira el
liquido al cilindro de la bomba y el movimiento hacia abajo bombea el liquido en el
depdsito.

4. INSTRUCCIONES DE USO

. No se recomienda llenar el depésito por encima de la capacidad de trabajo.

. Se debe mantener el pulverizador en un lugar sombreado y a una temperatura superior
a +4° grados.

. Durante el trabajo con las sustancias quimicas es imprescindible observar absolutamente
las reglas de seguridad e higiene en el trabajo y cumplir rigurosamente las instrucciones
dadas en los embalajes de agentes quimicos.

. Después de haber terminado el trabajo se debe vaciar cuidadosamente el depdsito del
liquido, lavar varias veces con agua y limpiar el filtro en la empufadora. Después de
haber montado el utensilio limpie el pulverizador a chorro de aire.

. Los restos de liquido dejados en la lanza en invierno pueden provocar dafios y grietas
en la valvula y empufiadura causados por la congelacion del liquido.

iEl pulverizador usado una vez para los agentes de proteccion
de plantas no puede ser usado para otros propdsitos!

(N

iCuidado!

Si
se

durante el bombeo del pulverizador la palanca de la bomba se para es una sefal de que
ha conseguido la presién de trabajo méaxima. La continuacion de bombeo causara la

apertura de la vélvula de seguridad. El accionamiento incorrecto de la boquilla de salida con

la

presion de trabajo maxima puede ser causado por la pérdida de presion por elementos

mal apretados. En tal caso se debe comprobar, si la tuerca de la manguera R80f en la
bomba o en la vdlvula dosificadora estan bien apretadas. Si se comprueba la falta de

€s

tanqueidad se debe apretar bien las tuercas.

Si, una vez apretadas las tuercas, el problema con la boquilla no desaparece, la causa
puede ser la caiada del tubo aspirador del extremo de la manguera R8 If.
Para montar el tubo aspirador se debe:

quitar los restos del liquido del pulverizador;

poner en marcha la valvula dosificadora para quitarse de encima la presién en la bomba;
quitar la tuerca de la bomba R80f;

poner el depdsito boca abajo, el tubo aspirador debe caer autométicamente. ICUIDADO!
Del depdsito puesto boca abajo van a salir también los restos del liquido de la bomba.

se debe meter el tubo aspirador en el extremo de la manguera R81f, luego meter el
extremo en la manguera, poner la tuerca y fijarlo todo a la bomba.

5. OBSERVACIONES CONCERNIENTES LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO |

Se prohibe el uso del pulverizador a los nifios, a las mujeres embarazadas, a las personas
enfermas que toman medicamentos, a las personas que estén bajo los efectos del alcohol
y a las personas que toman sustancias que reducen la capacidad de concentracion.
Durante la primera puesta en marcha se debe probar el pulverizador usando agua limpia.
Durante el trabajo con agentes quimicos de protecciéon de plantas (también
durante la preparacion de agentes y destruccién de embalajes) es imprescindible
usar ropa especial de proteccién: botas de goma, guantes, abrigo, gorra, gafas,
mascara o mascarilla.
No empezar el trabajo con los agentes de proteccion de plantas en ayunas y no comer,
beber ni fumar durante el trabajo. Esta prohibido beber alcohol tanto el dia anterior al
uso del pulverizador como después de la finalizacién de su uso.
Estd prohibido echar los restos del liquido a las aguas abiertas o a las estaciones
depuradoras bioldgicas. Es necesario cumplir al mismo tiempo la vigente Orden del
Ministro de Agricultura y Administracién Alimentaria del dia 10.01.1991 sobre la
seguridad e higiene en el trabajo, que se refiere al empleo de agentes quimicos en la
agricultura. Estas instrucciones se refieren también al agua usada para lavar el depdsito y
otras partes del pulverizador.
El pulverizador usado debe ser entregado al centro local de tratamiento de residuos
quimicos.
En caso de intoxicacion cotacte inmediatamente con el médico.
El operador del pulverizador tiene que cumplir absolutamente las instrucciones
indicadas en los embalajes de agentes quimicos.
No se admite el trabajo con un pulverizador deteriorado, de cualquier modo no hermético.

. Todas las actividades de servicio pueden ser realizadas después de la decompresion del
pulverizador.

. Lave el pulverizador cuidadosamente después de cada uso y antes de realizar los
trabajos de mantenimiento.

. Estd prohibido el uso del pulverizador para propdsitos distintos de los indicados en el
manual de uso.

I3. Guarde el pulverizador limpio y en invierno no deje liquido en el depdsito ni en la lanza.

. La bomba colocada en el depésito es el Unico aparato para producir
presiéon durante el trabajo. iEsta prohibido el uso de cualquier otro
aparato para tal propésito!

I'5. Para la pulverizacién no se admite el uso de: liquidos de la temperatura a més de 40 °C,

agentes inflamables o agentes que pueden provocar explosiones, p.ej. gasolina,
disolventes, etc.

. Los cambios arbitrarios en el pulverizador y un uso no adecuado a su destinacion
pueden llevar a la intoxicacion de personas y animales, contaminaciéon del
medioambiente, deterioros en el pulverizador o accidentes graves.

. Después del trabajo hay que cambiarse de ropa (limpiar la ropa de proteccion), lavarse
las manos, la cara, enjuagarse la boca y garganta, limpiarse la nariz.

18. Después de haber terminado la pulverizacion se debe aguar el liquido que ha quedado

en el pulverizador 10 veces como minimo y pulverizar en la superficie o en las plantas
anteriormente pulverizadas.

19. Después del uso lavar el pulverizador varias veces con agua, luego quitar al agua y

20.

limpiar el pulverizador a chorro de aire al hinchar el pulverizador con la vélvula
dosificadora R020j abierta.

El usuario es el Unico responsable de los dafios causados por el uso contrario a las reglas
indicadas en este manual de uso.

21. Estdn prohibidos la conservacion y el almacenamiento del pulverizador lleno de liquido
o de aire bajo presion.
22. Durante el uso y almacenamiento del pulverizador hay que protegerlo contra el acceso

de personas incompetentes y especialmente nifos.

6. INFORMACION TECNICA

BOQUILLAS. Caudal de liquido bajo la presién de 0,35 Mpa.

Esquema de montaje
de la hebilla y las correas

;

Aflojamiento
de la correa

RP40

Aflojamiento de la correa .

Apriete de la correa

_
Cerradura del

cinturén de cadera

<+
Hebilla de ajuste

Y

: (| Jdtde3 | iedes | kitde7

boquilla | color caudal tipo de boquilla,| boquillas | ;0 ij1a5 | boquillas
observaciones | herbicidas Z09j5 | Z09j7
Z09j3

MRI.0 |verde ~0,40 liro/min_| con regulacion v v
MRI.5 | amarillo-fluor| ~0,60 firo/min | del angulo v v
MR2.0 | rojo ~0,80 litro/min_| de chorro v
MF2.110 | amarillo ~0,80 litro/min v v 4
MF3.110 | azul ~1,15 litro/min | de chorro plano v v v
MF4.110 | rojo ~ 1,65 litro/min v v
MF4.45 |rojo ~ 1,10 litro/min | de chorro plano con v
MF530 |marrén ~ 1,60 liro/min | Cartucho de metal 4

Las boquillas marcadas MR 1.0y MR1.5 (2 piezas) se obtienen junto con el pulverizador Titan. Las demas
se pueden adquirir en tiendas que venden los productos de Marolex o en e-tienda: http://sklep.marolex.pl

7. ADAPTACION DE LA VERSION PARA USUARIOS ZURDOS |

El pulverizador en la versién que Uds. han comprado estd dedicado para los usuarios que
se sirven de la mano derecha. Sin embargo, el fabricante ha previsto la posibilidad de
modificar de manera individual el pulverizador para crear la version para zurdos. Para tal
propdsito se debe:

quitar los pasadores (no. 44 en el esquema);

sacar el grupo de la palanca completo (tirante de la palanca—M201, palanca— RP16, eje —
M204) de la base del depdsito y de la bomba;
quitar la tapa del depdsito — RP | | (junto con el embudo) vy la tuerca de la bomba — RP | | a
(junto con el grupo de la bomba completo) y cambiarlas de sitio;
fijar el grupo de palanca completo en el otro lado del depdsito y asegurarlo con
pasadores.

8. CONDICIONES Y REPARACION DE GARANTIA

La duracidn de la garantia es de 24 meses a contar desde la fecha de la compra.
La parte defectuosa o el pulverizador presentados para la reparacién de garantia
deben ser entregados al puesto de venta o enviados a la empresa Marolex. En caso
de defecto de una pieza o grupo de piezas le rogamos que envie a la empresa sélo la
parte o el grupo defectuoso.
Los pulverizadores sucios y contaminados con los agentes quimicos entregados en
el marco de la reclamacién no seran reparados. iSe requiere la previa limpieza!
La reparacion se efectla después de la presentacion de la tarjeta de garantfa vigente.
El garante asegura una buena calidad y funcionamiento eficiente del producto siempre
y cuando se use conforme a su destinacion, en las condiciones de explotacion
indicadas en este manual de uso.
Las reparaciones por sus propios medios deben ser efectuadas con el uso de piezas
originales de Marolex.
Si durante el periodo de garantia se descubre algiin defecto del producto, el garante
esta obligado a la reparacion gratuita en el plazo de 14 dias.
Si el nimero de reparaciones efectuadas asciende a 3 (y el producto aln esta
defectuoso) el vendedor no puede negarse a cambiar el producto por uno nuevo.
No se consideran reparaciones de garantfa las actividades indicadas en el manual de
uso, como acciones de mantenimiento normal llevadas por el autorizado por garantia.
El fabricante no aceptard la reclamaciéon a titulo de garantia si se ha cambiado la
regulacion de la presion, se ha almacenado, conservado o usado incorrectamente el
pulverizador.

. La empresa no es responsable de los dafios mecanicos causados por el usuario. La
empresa puede cambiar las piezas contra pago.

. Le rogamos que las reparaciones se efectlen en el centro de servicio posventa agrario
mas cercano o en el servicio de la empresa MAROLEX Sp. z 0.0..

. La garantia no excluye, no limita y no suspende los derechos del cliente resultantes de
la disconformidad entre el producto y el contrato.

9. OBSERVACIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO DELEQUIPO |

D

espués de haber terminado el trabajo, lavado el pulverizador y limpiado a chorro de

aire, es necesario:

w

Desconectar la manguera de la empufadura, sacar el filtro R40, limpiarlo
preferiblemente con agua corriente.

Destornillar la tuerca R50 de la empufiadura de la lanza con vélvula dosificadora, sacar
el pistdn de la vélvula con resorte, limpiar, lubricar con el lubricante de silicona, meter
de nuevo en la valvula y apretar ta tuerca.

Destornillar la tuerca de la boquilla R64, sacar la boquilla, limpiar y montar de nuevo.

Se recomienda untar la junta térica del pistdn de la bomba R104 con un lubricante de
silicona. Para hacerlo se debe quitar el pasador (no. 44 en el esugema), sacar el tirante
de la palanca M201| de la bomba, quirar el tornillo de la bomba RP I |, sacar la bomba,
quitar el agitador RP 17, sacar la bomba de la cesta de la bomba, untar la junta térica y

10. DESMONTAJE Y ELIMINACION

montar por orden inverso.

El
us

pulverizador que no se deja reparar debe ser eliminado de tal manera que el plastico
ado para su fabricacion pueda reutilizarse y no se contamine el medioambiente. Los

elementos de plastico deben entregarse al punto de compra previa eliminacién de
contaminacién quimica y desmontaje de elementos de metal.

1. SIGNOS DE SEGURIDAD

lugar de
i significado oA
signo g colocacion
. placa placa de caracteristicas en el depdsito

signo de atencion general, advertencia,
riesgo de peligro

en el depdsito
del pulverizador

antes del trabajo lea el manual de uso en el depdsito

del pulverizador

en el depdsito
del pulverizador

advertencia de peligro de intoxicacion
con sustancias toxicas

NN

Fabricante:

MAROLEX Sp. z o.o.
ul.Reymonta 2
05-092 Dziekanow Lesny
www.MAROLEX.pl
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

RUGZAKDRUKSPUIT

TITAN 12, 16, 20

De rugzakdrukspuit is bestemd voor beschermende en verzorgende besproeiing van
serregewassen, groenten en siergewassen en kleine percelen veldgewassen.

I. TECHNISCHE GEGEVENS

Model Titan 12 Titan 16 Titan 20

totaal volume 14.00 | 18.30 1 22.00 |

bedrijfsvolume 12.00 | 16.00 | 20.00 |

gemiddeld vloeistofdebiet 0.5 - 1.0 liter/min

max. bedrijfsdruk 0.3 MPa (3 bar)

nettogewicht 4,00 kg 4,00 kg 4,20 kg

afmetingen 160 mm x 390 mm | 180 mm x 410 mm | 205 mm x 410 mm
x 610 mm x 610 mm x 610 mm

2. TOEBEHOREN VAN DE DRUKSPUIT TITAN

In elke verpakking van de drukspuit Titan vindt u:

l.
2.

3.
4.
5.

Een volledig reservoir met pomp en hendel.

Een slang met schroefdoppen, aanzuigbuis en geintegreerde handgreep met
doseerventiel.

Een telescopische spuitlans met instelbare spuitkop MR |,5 mm.
Bijkomende onderdelen, pakkingen en siliconesmeer.

Gebruikershandleiding met garantiekaart.

We bieden ook versies aan met VITON-pakkingen en een telescopische spuitlans uit
zuurbestendig staal..

De firma Marolex Sp. z o0.0. behoudet zich het recht voor om het toebehoren van de

d

rukspuit te wijzigen.

3. BOUW EN WERKING

Het reservoir is gemaakt uit kunststof. Bovenaan bevindt zich een vulopening met
schroefdraad, die afgesloten wordt met behulp van de schroefdop van het reservoir. In de
vulopening zit een trechter. In de basis van het reservoir is de as van de hendel
gemonteerd. De hendel is via een stang verbonden met de zuiger van de pomp. Om de

d
d

rukspuit te monteren draait u het deel van de slang vast, dat eindigt in de aanzuigbuis naar
e pomp. Koppel daarna de spuitlans met geintegreerde handgreep met doseerventiel

aan. Als u de drukspuit met behulp van de trechter met filter met vioeistof gevuld hebt en

h

em daarna op uw rug geplaatst hebt, neem dan met één hand de spuitlans vast en met de

andere hand de handgreep van de hendel. Om druk te creéren voert u enkele

b

ewegingen met de hendel uit. Door de op-en-neergaande beweging van de hendel

voert de pomp een zuig-duwbeweging uit. Als de zuiger naar boven gaat, wordt er

vl
d

oeistof in de cilinder van de pomp aangezogen. Als de zuiger naar beneden gaat, wordt

e vloeistof in het reservoir gepompt.

4. BEDIENING EN RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

. Vul het reservoir niet boven het bedrijfsvolume.

. Bewaar de drukspuit op een plaats waar geen zonlicht komt, bij een temperatuur van
meer dan 4°C.

. Pas bij gebruik van chemische middelen de principes voor arbeidsveiligheid en
-gezondheid toe en leef de richtlijnen op de verpakking van de chemische middelen
strikt na.

. Leeg de drukspuit na gebruik volledig, spoel ze enkele malen met water en reinig de filter in
de handgreep. Monteer alle onderdelen terug en blaas dan lucht door de drukspuit.

. Vloeistofresten in de spuitlans kunnen in de winter onder invloed van vriestemperaturen
het ventiel en de handgreep beschadigen doordat ijs deze elementen doet barsten.

Als de drukspuit eenmaal voor plantenbeschermingsmiddelen
gebruikt is, mag ze niet voor andere doeleinden gebruikt worden!

Opgelet!

Als de hendel van de pomp bij het volpompen van de drukspuit stopt, betekent dit dat de
maximale bedrijfsdruk bereikt is. Als u verder pompt, gaat het veiligheidsventiel open. Als de
spuitkop niet correct werkt nadat de maximale bedrijfsdruk bereikt is, kan dit betekenen dat

er
de

druk verloren gaat via slecht aangedraaide onderdelen. In dit geval moet u controleren of
schroefdop van de slang R80f in de pomp of de schroefdop bij het doseerventiel goed

aangedraaid zijn. In geval van slechte afdichting moet u de schroefdoppen aandraaien.

Als het probleem met de spuitkop na het aandraaien van de schroefdoppen niet opgelost s,
kan het zijn dat de aanzuigbuis uit het uiteinde van de slang R8 If gevallen is.

Ga als volgt tewerk om de aanzuigbuis te monteren:

giet de vloeistofresten uit de drukspuit,

los de druk uit de pomp via het doseerventiel,

draai de schroefdop R80f bij de pomp los,

plaats het reservoir ondersteboven, de aanzuigbuis moet er vanzelf uitvallen, OPGELET!
Na het omdraaien van het reservoir komen er ook vloeistofresten uit de pomp,

plaats de aanzuigbuis in het uiteinde van de slang R81f en druk daarna het uiteinde van de
slang in de slang, draai de schroefdop aan en draai dan het geheel in de pomp vast.

5. AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Kinderen, zwangere vrouwen, zieken die medicatie gebruiken, personen onder invioed
van alcohol en personen die middelen gebruiken die het concentratievermogen
beperken, mogen de drukspuit niet bedienen.

2. Test de drukspuit met zuiver water wanneer u ze voor de eerste maal opstart.

10.
Il

12.
3.

20.

21.

22

Als u met chemische middelen voor plantenbescherming werkt (ook tijdens het
voorbereiden van de preparaten en het vernietigen van de verpakkingen) dient u
speciale veiligheidskledij te dragen: rubberen schoenen, handschoenen, jas,
hoofddeksel, veiligheidsbril, masker of halfmasker.

Als u met plantenbeschermingsmiddelen werkt, mag u niet met een nuchtere maag
werken. Tijdens het werk mag u niet eten, drinken of roken. Ook de dag voordien en
na het werk mag u geen alcohol drinken.

Vloeistofresten mogen niet in open waterbekkens of biologische
afvalwaterzuiveringsstations terechtkomen. Hierbij moet de Verordening van de minister
van Landbouw en Voedselbeleid van 10.01.1991 inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid
nageleefd worden, daar waar ze van toepassing is voor gebruik van chemische middelen in
de landbouw. Deze richtlijnen gelden ook voor procedures in verband met het weggieten
van water bij het spoelen van het reservoir en andere onderdelen van de drukspuit.

De versleten drukspuit moet ingeleverd worden bij een plaatselijk inzamelpunt voor
chemisch afval.

Neem in geval van vergiftiging onmiddellijk contact op met een arts.

De gebruiker van de drukspuit moet strikt de richtlijnen op de verpakking van de
chemische middelen naleven.

De drukspuit mag niet gebruikt worden als ze defect is of lekt.

Alle onderhoudshandelingen moeten uitgevoerd worden na decompressie van de drukspulit.
Was de drukspuit grondig na elk gebruik en vooraleer u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.

Gebruik de drukspuit niet voor doeleinden die niet in de handleiding opgegeven zijn.
Bewaar de drukspuit in propere staat en laat in de winter geen vloeistoffen in het

reservoir of de spuitlans. i

. Het is verboden om voor besproeiing vioeistoffen met een temperatuur van meer dan 40°C,
licht ontvlambare stoffen of explosieve stoffen zoals benzine of solventen e.d. te gebruiken.

. De pomp in het reservoir is het enige toestel dat dient om tijdens het
werk druk te creéren. Het is verboden om hiervoor andere toestellen
te gebruiken!

. Eigenhandige aanpassingen aan de drukspuit of oneigenlijk gebruik kunnen leiden tot
vergiftiging van mensen en dieren, milieuvervuiling, beschadiging van de drukspuit of
ernstige ongevallen.

. Na het werk dient u uw kledij te vervangen (veiligheidskledij te reinigen), uw handen en
gezicht te wassen, uw mond en keel te spoelen en uw neus te reinigen.

. Na het besproeien dient u de overgebleven vioeistof in de drukspuit minimum 10 maal met
water te verdunnen en te verstuiven over de voordien besproeide opperviakken of planten.

. Spoel de drukspuit na gebruik enkele malen met water, giet het water daarna weg en

blaas de drukspuit uit met lucht door de drukspuit vol te pompen met open

doseerventiel RO20jV.

De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de ontstane schade als hij de richtlijnen in

deze gebruikershandleiding niet naleeft.

Het is verboden om de drukspuit te bewaren of op te slaan als ze gevuld is met

vloeistof of lucht onder druk.

Tijdens het gebruik en de opslag moet de drukspuit beschermd worden tegen gebruik

door onbevoegde personen en kinderen.

6. TECHNISCHE INFORMATIE

Schema voor de montage
van gespen en riemen

RP40

Riem lossen

Riem aantrekken

Riem lossen

_
Sluiting van de heupriem

‘_
Aantrekgesp

Aantrekgesp

SPUITKOPPEN. Vloeistofdebiet bij een druk van 0,35 MPa.

vt itk set van | set van | set van
spuitkop| kleur |vioeistofdebiet Soor SpUItioP, E 5 7
opmerkingen | koppen | koppen | koppen
Z09j3 | Z09j5 | Z09j7
MRI.0 | groen ~0,40 liter/min. instell \'4 v
- — met instelling van
MRI.5 geel—ﬂuor ~0,60 liter/min. de spuithoek \/ V
MR2.0 rood ~0,80 liter/min. v
MF2.110 | geel ~0,80 liter/min. v v v
MF3.110 | blauw ~1,15 liter/min. | platte straal v v v
MF4.110 | rood ~ 1,65 liter/min. 4 v
MF4.45 | rood ~ 1,10 liter/min. | platte straal met v
MF5.30 | bruin ~ 1,60 liter/min.| Metalen inlegstuk v

De vetgedrukte spuitkoppen MR1.0 en MR1.5 ontvangt u samen met de drukspuit Titan. De overige
spuitkoppen kunt u verkrijgen in winkels die producten van de firma Marolex verkopen, of in onze
internetwinkel:: http://sklep.marolex.pl

7. AANPASSING AAN LINKSHANDIGE GEBRUIKERS

De drukspuit in de versie die u aangekocht heeft, is aangepast voor een rechtshandige
gebruiker. De producent heeft echter de mogelijkheid voorzien om de drukspuit zelfstandig
aan te passen tot een versie voor linkshandige gebruikers. Hiervoor gaat u als volgt tewerk:

maak het veiligheidspen los (nr. 44 op het schema);

trek het hele hendelsysteem (stang van de hendel M201, hendel RP16,as M204) uit de
basis van de pomp;

draai de twee bovenste schroefdoppen los: de schroefdop van het reservoir RPI1 (met
trechter) en van de pomp RP I |a(met het hele pompsysteem) en verwissel ze van plaats;

monteer het hendelsysteem aan de andere kant van het reservoir en beveilig het met de

‘ 8. GARANTIEVOORWAARDEN EN HERSTELLINGEN

veiligheidspennen.

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum..

Een beschadigd onderdeel of beschadigde drukspuit moet voor herstelling in het kader
van de garantie bij het verkooppunt ingeleverd worden of naar de firma Marolex
verstuurd worden. Gelieve in geval van een beschadigd onderdeel of component enkel
dit onderdeel of component naar de firma te versturen.

. Vuile drukspuiten of drukspuiten die met chemische middelen vervuild zijn en in

het kader van een reclamatie ingeleverd worden, zullen niet hersteld worden. Ze
moeten eerst grondig gereinigd worden!

Herstellingen worden uitgevoerd nadat een geldige garantiekaart voorgelegd is. De
uitgever van de garantie garandeert de goede kwaliteit en werking van het product
wanneer het volgens zijn bestemming gebruikt wordt in gebruiksomstandigheden die
in de gebruikershandleiding vermeld zijn.

Eigenhandige herstellingen mogen enkel met behulp van originele onderdelen van
Marolex uitgevoerd worden.

Als er binnen de garantietermijn een defect van het product optreedt, is de uitgever
van de garantie verplicht om het defect binnen |4 dagen te herstellen.

Na 3 herstellingen kan de verkoper niet weigeren om het product door een nieuw te
vervangen (als er nog steeds defecten optreden).

De handelingen die in de gebruikershandleiding vermeld zijn als normale bediening
door een persoon met recht op garantie, worden niet als een herstelling in het kader
van de garantie beschouwd.

De producent erkent een reclamatie in het kader van de garantie niet, als er
wijzigingen aangebracht werden in de drukregeling of als de drukspuit niet correct
opgeslagen, onderhouden of gebruikt werd.

10. De firma is niet aansprakelijk voor mechanische beschadigingen die door schuld van de

gebruiker ontstonden. De beschadigde onderdelen kunnen door de firma tegen
betaling vervangen worden.

I. Herstellingen in het kader van de garantie dienen uitgevoerd te worden bij de
dichtstbijzijnde hersteldienst voor tuingereedschap of bij de hersteldienst van de firma
MAROLEX Sp. z 0.0.

12. De garantie voor het verkochte consumptiegoed sluit de rechten van de koper in

verband met non-conformiteit van het product met de overeenkomst niet uit, en
beperkt of schort deze rechten niet op.

9. OPMERKINGEN IN VERBAND MET HET ONDERHOUD VAN HET TOESTEL |

Als u na gebruik de drukspuit gewassen en uitgeblazen hebt, gaat u als volgt tewerk:

Draai de slang van de handgreep los, neem de filter R40 weg en reinig hem, bij

voorkeur onder stromend water.

. Draai de schroefdop R50 uit de geintegreerde handgreep met doseerventiel, neem de
zuiger van het ventiel met de veer weg, reinig ze, smeer ze met het siliconesmeer,
plaats ze terug in het ventiel en draai de schroefdop aan.

. Draai de schroefdop van de spuitkop R64 los, neem de spuitkop weg, was de spuitkop
en plaats hem terug.

. We raden aan om de O-ring van de zuiger van de pomp R104 met siliconesmeer te

smeren. Neem hiervoor de veiligheidspen (nr. 44 op het schema) weg, schuif de stang

van de hendel M201 uit de pomp, draai de schroefdop van de pomp RP1 la los, neem
de pomp weg, neem de menger RP |7 weg, neem de pomp uit de korf van de pomp
en smeer de O-ring. Monteer daarna alles terug in omgekeerde volgorde.

10. DEMONTAGE EN RECYCLAGE

Een drukspuit die niet meer hersteld kan worden, moet gerecycleerd worden zodat de
kunststoffen die voor de productie toegepast werden, maximaal hergebruikt worden en
het milieu niet vervuilen. De onderdelen uit kunststof moeten ingeleverd worden bij een
inzamelpunt nadat chemische stoffen verwijderd zijn en de metalen elementen
gedemonteerd zijn.

I1. VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Ip. | symbool betekenis plaats

I. | plaatje typeplaatje op het reservoir

algemeen waarschuwingsteken, waarschuwing,
mogelijk gevaar

op het reservoir
van de drukspuit

lees de gebruikershandleiding vooraleer
u het toestel gebruikt.

op het reservoir
van de drukspuit

op het reservoir
van de drukspuit

waarschuwing voor risico op vergiftiging
met giftige stoffen.
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